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规划控制指标

图 例: 建筑退线
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1.地块开设机动车出入口应符合《福建省城市规划管理技术规定》

《漳州市实施<福建省城市规划管理技术规定>细则》及其《补充规

定》和其他相关规范的要求。

2.建筑退距：图中建筑退线为低层建筑主要朝向最小退让红线距离

要求，低层建筑主要朝向退让用地红线不小于5米，退让东侧紫云西

路道路红线不得小于6米；其余建筑退距按照《福建省城市规划管

理技术规定》《漳州市实施<福建省城市规划管理技术规定>细则》

及其《补充规定》执行。

3.临城市道路设置围墙时，应控制其退让道路红线距离不得小于1

米，且设置围墙须采用通透式设计，围墙高度不应大于2.2米。

4.本规划范围内不涉及绿线、黄线、蓝线及紫线。

5.地块应符合《福建省城市规划管理技术规定》的要求配建机动车

停车位，并按《漳州市实施<福建省城市规划管理技术规定>细则》

及其《补充规定》《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程

（DBJ13-278-2017)》《电动自行车停放充电场所消防安全导则》

(初稿)规划和配置充换电设施。

6.其他未详之处按照国家和地方的相关法律、标准和技术规定。

  规划控制条文
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